Studio del mercato dei macchinari di pulizia industriale in Marocco/ SEREC Dicembre 2020

ALLEGATO N. 3: LE NORMATIVE MAROCCHINE DEL SETTORE

a) MACCHINARI DI PULIZIA

Riferimento Titolo

NM EN 60335-2- Apparecchi elettrodomestici e analoghi - Sicurezza- Parte 2-10:

10 2013 Regole particolari per gli apparecchi di trattamento dei pavimenti e i macchinari per
spazzolare i pavimenti bagnati
Apparecchi elettrodomestici e analoghi - Sicurezza - Parte 2-69:

NM EN 60335-2- . . . - . . o A .

69 2013 Regole particolari per gli aspiratori funzionanti in presenza d’acqua o a secco, ivi
comprese le spazzole motorizzate, ad uso industriale e commerciale

NM EN 60335-2- Apparecchi elettrodomestici e analoghi - Sicurezza - Parte 2-68:

68 2013 Regole particolari per gli apparecchi di pulizia a spruzzo ed aspirazione, ad uso
industriale e commerciale

NM 14.2.137 2004 Sicurezza d.egli a_pparecphi glettro_dome_stici ed angloghi - - !
Regole particolari per gli aspiratori e gli apparecchi di pulizia ad aspirazione d’acqua
Apparecchi elettrodomestici e analoghi - Sicurezza - Parte 2-79:

NM EN 60335-2- . . . 2 ) . -

79 2013 Regole particolari per gli apparecchi di pulizia ad alta pressione e gli apparecchi di
pulizia a vapore

NM SO 8230-1 2015 Esigenze d.i sicurezza per'i rr.'a(.:chinari di pulizia a secco-
Parte 1: Esigenze generali di sicurezza




b) PRODOTTI DI PULIZIA
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‘ Riferimento Anno ‘ Titolo

NM ISO 607 1998 Tensioattivi e detergenti - Metodi di divisione d’'un campione

NM ISO 8212 1999 Saponi di detergenti - Tecnica di campionatura in corsodi fabbricazione

NM SO 2868 1999 Tensior—jlttivi. - Detergenti - Mate.ria attiva anionica stabile allidrolisi acida -
Determinazione di deboli tenori

NM SO 2869 1999 Tensiogttivi. - Detergenti - I\/!aterig attivg a.nion.ica !droliz;abile in .amb'iente.alcalino -
Determinazione della materia attiva anionica idrolizzabile e non idrolizzabile

NM SO 2870 1999 Tens_ioatt_ivi - I_Jetc_ergenti_ - Determinazione della materia attiva anionica idrolizzabile e
non idrolizzabile in ambiente acido.

NM SO 2871-1 1999 Tensioattivi - Detergenti - Determinazione del tenore in materia attiva cationica -
Parte 1 : Materia attiva cationica ad alta massa molecolare

) Tensioattivi - Detergenti - Determinazione del tenore in materia attiva cationica -

N2 (50 22l i) Parte 2 : Materia attiva cationica a debole massa molecolare (tra 200 e 500)

NM 1SO 4317 2000 T_ensioattivi e detergenti — Saponi — Determinazione del tenore — Metodo di Karl
Fischer

NM SO 4325 2001 S.a.poni.e detergenti — Determinazione del tenore in agente sequestrante — Metodo
titrimetrico
Tensioattivi - Detergenti - Determinazione del tenore in

NM ISO 2271 2004 materia attiva anionica secondo un metodo manuale o meccanico con titolazione

diretta in due fasi
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c) PRODOTTI CELLULOSICI

Riferimento Anno ‘ Titolo

NM 04.4.027 2001 Articoli per uso sanitario e domestico — Tovaglioli di carta casalinghi— Caratteristiche

NM 04.4.028 2001 Articoli per uso sanitario e domestico — Tovaglioli di carta — Caratteristiche

NM 04.4.029 2001 Articoli per uso sanitario e domestico — Tovaglioli da tavola — Caratteristiche

NM 04.4.030 2001 Articoli per uso sanitario e domestico — Fazzoletti e salviette per struccare — Caratteristiche

NM 04.4.236 2016 Carta tessuta e prodotti tessuti- Parte 1 : Linee direttrici generali relative ai termini

Carta tessuta e prodotti tessuti - Parte 3 : Determinazione dello spessore, dello spessore medio
NM 04.4.237 2016 . ) . -
di un foglio en mazzetta e della massa volumica media e della mano

Carta tessuta e prodotti tessuti - Parte 4 : Determinazione della resistenza alla rottura con

NM 04.4.238 2016 trazione, dell'allungamento alla rottura con trazione e dellassorbimento d'energia alla rottura
per trazione
NM 04.4.239 2016 Carta tessuta e prodotti tessuti - Parte 5 : Determinazione della resistenza alla rotture per

trazione allo stato umido

NM 04.4.240 2016 Carta tessuta e prodotti tessuti - Parte 6 : Determinazione della grammatura

NM 04.4.241 2016 Carta tessuta e prodotti tessuti - Parte 7 : Determinazione delle proprieta ottiche - Misurazione
o del grado di biancore e del colore con l'illuminante D65/10° (luce del giorno esterna)

Carta tessuta e prodotti tessuti - Parte 8 : Tempo d'assorbimento d'acqua e capacita
N (TRl ALl d'assorbimento d'acqua, metodo di prova d'immersione del cesto

NM 04.4.243 2016 gl?art?) 2:ﬁ::suta e prodotti tessuti - Parte 9 : Determinazione della resistenza allo scoppio, metodo

NM 04.4.244 2016 Carta tes_suta e prodotti tessuti- Parte 11 : Determinazione della resistenza allo scoppio allo
stato umido, metodo alla palla

NM 04.4.245 2016 Carta tessuta e prodotti tessuti - Parte 12 : Determinazione della resistenza alla rottura con

trazione delle linee pre tagliate - Calcolo dell'efficacia delle perforazioni

NM 04.4 246 2016 Carta tessuta e prodotti tessuti - Parte 15 : Determinazione delle proprieta ottiche - Misurazione
o del grado di biancore e del coulore con llluminante C/2° (luce del giorno allinterno)

Carta tessuta e prodotti tessuti - Parte 16 : Determinazione delle proprieta ottiche - Opacita su
il sy 2016 fondo carta - Metodo con riflessione in luce diffusa

NM 04.4.248 2016 Articoli per usi sanitarie domestici — Carte igieniche - Misurazione dello sgretolamento




